
  

  

 

 

Årsrapporten for avløpsdata skal legges ved egenkontrollrapporten på 

www.altinn.no. 
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Forord  
Statsforvalteren ønsker lik praksis for rapportering for avløpssektoren i Rogaland. Flere kommuner 

eier avløpsnett som faller inn under forurensningsforskriften kapittel 14, og har fått krav om 

årsrapportering i en utslippstillatelse fra Statsforvalteren. Aktuelle kommuner skal fylle ut dette 

skjemaet og sende det inn sammen med egenkontrollrapporten i Altinn.  

 

Rapporteringen skal skje årlig innen 1. mars. 

 

Formålet med årsrapporten er å vurdere om utslippstillatelsens krav til utslippskontroll følges, 

samt gi oss et viktig grunnlag for vår myndighetsutøvelse. 
 

Årsrapporten er spesifikt knyttet til utslippstillatelsens krav. Skjemaet er delt i tre deler 

(styringsdokumenter, generelle krav og egenvurdering av avløpsarbeidet). Dersom det i den 

gjeldende utslippstillatelse er gitt unntak fra enkelte vilkår som kommer frem i 

rapporteringsskjemaet, kan denne delen utelates. 
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Innledning 
 

Rapporteringen gjelder for følgende avløpsnett (anleggsnavn):  

 

 

 

 

Avløp fra kommunens ledningsnett leveres til følgende avløpsrenseanlegg (anleggsnavn): 
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1. Styringsdokumenter 
 

Vi ber om at kommunen i tabellen under oppgir når de ulike dokumentene sist ble oppdatert. 

 

Under «kommentar» kan kommunen oppgi relevante opplysninger, for eksempel om 

dokumentet er under revidering på nåværende tidspunkt, om den siste oppdateringen var en 

revisjon eller mindre endring, eller tidspunkt for neste revisjon. 

 

Nye dokumenter bes legges ved i årsrapportering. 

 

 Dokument Sist oppdatert Kommentar 

1. Overordnet avløpsplan med 

handlingsdel (hovedplan) 

  

2. Tiltaksplan(er)   

2.1. Planlegging nye tiltak/endring i 

prioriteringer 
  

2.2. Reduksjon av tilførsel av 

overvann/fremmedvann 
  

2.3. Vurdering behov for rensing av 

forurenset overvann 
  

2.4. Klimatilpassning   

2.5. Annet   

3. Miljørisikovurdering   

3.1. Risikoklassifisering av ledningsnett 

med alle overløp (vurdering opp mot 

sårbare resipienter og/eller 

brukerinteresser) 

  

3.2. Oversikt over industripåslipp 

(Kartlegging og risikovurdering av 

industripåslipp) 

  

4. Beredskapsplan   

5. Resipientundersøkelse og overvåking   

6. Energistyring   
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2. Generelle krav 
 

Generelle krav i forurensningsforskriften kapittel 14 til nødoverløp og regulære 

regnvannsoverløp (fellessystem): 

 

• Den ansvarlige skal ha oversikt over alle overløp på avløpsnett og pumpestasjoner, 

plassering, og resipientforhold. Oversikten skal også inkludere eventuelle lekkasjer av 

betydning. 

• Den ansvarlige skal registrere eller beregne driftstid for utslipp fra overløp. Den 

ansvarlige må også kunne dokumentere hvordan driftstiden for overløpene er målt eller 

beregnet.  

 

I tillegg til de generelle kravene i forurensningsforskriften kapittel 14 kan det følge ytterligere krav 

til avløpsnett i den enkelte utslippstillatelse, om 

 

• tilførsel av avløp  

• tilknytning  

• fornyelse av avløpsnett  

• virkningsgrad 

 

Rapportering gjelder innenfor aktuell tettbebyggelse eller kommunenes del av tettbebyggelsen. 

 

Vesentlige endringer eller avvik fra krav bes kommenteres i årsrapporten. 

 

2.1. Overløp 
I tabellen under skal dere oppgi den totale mengden avløpsvann (evt. fosfor) som har gått i 

overløp på avløpsnettet i rapporteringsåret. 
 

Nødoverløp: 

Sum vannmengde (m3) i overløp  

Sum fosformengde (kg) i overløp  
 

Kommentar for rapporteringsår: 

 

 

 

Regnvannsoverløp: 

Sum vannmengde (m3) i overløp  

Sum fosformengde (kg) i overløp  
 

Kommentar for rapporteringsår: 

 

 

 

Utslipp via overløp (%) for rapporteringsåret: 
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2.2. Tilførsel avløpsrenseanlegg 
I tabellen under skal kommunen oppgi belastning tilført avløpsrenseanlegg i rapporteringsåret. 
 

Sum bidrag fra kommunen (peBOF)  

Sum bidrag fra kommunen (vannmengde, m3)  

 

Kommentar: 

 

 

 

2.3. Tilknytning 
I tabellen under skal kommunen oppgi tilknytningsgrad innenfor (kommunens del av) 

tettbebyggelsen. 

 

Tilknytning, %  

 

Kommentar: 

 

 

 

2.4. Fornyelse 
I tabellen under skal kommunen oppgi fornyelsestakt for ledningsnett i (kommunens del av) 

tettbebyggelsen. 
 

Fornyelses, %  

Fornyelses, meter  

 

Kommentar: 
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3. Egenvurdering 
 

Rapportering av status for sanering ledningsnett, overløp, kartlagte lekkasjer og innlekk. 
 

Har det vært endringer i tilknytninger til avløpsanlegget i rapporteringsåret 

(nye bedrifter med påslipp, utbygginger, overføring fra andre kommuner eller 

til andre renseanlegg)? 

☐JA  ☐NEI  

 

3.1. Helhetsvurdering for rapporteringsåret 
 

 

 

3.2. Registrerte avvik (fra vilkår i tillatelsen) i rapporteringsåret 
 

 

 



  Rev. des. 2024 

 

3.3. Gjennomførte tiltak i rapporteringsåret 
 

Dersom pumpestasjoner eller overløp er etablert/sanert i rapporteringsåret, ber vi om at følgende 

oppgis: 

 

• Navn pumpestasjon 

• UTM nord 

• UTM øst 

• Resipient 

• Status endring (nyetablert/lagt ned)

 

 

 

3.4. Planlagte tiltak neste år 
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Forslag til forbedringspunkter - rapporteringsskjema 
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